MFPA Leipzig GmbH

Anerkannte Prifstelle fir Baustoffe, Bauteile und Bauarten

PUZ-Stelle nach Landesbauordnung (SAC 02), Bauproduktengesetz (NB 0800)

Deutscher
Akkreditierungs Durch die DAP GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priflaboratarium.
Rat Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefuhrien Prifverfahren.

Geschaftsbereich Ill — Baulicher Brandschutz
Geschéftsbereichsleiter: Dr.-Ing. Peter Nause

Arbeitsgruppe 3.1 —Brandverhalten von Baustoffen und Originalbrande

Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis
P-SAC 02/111-063

vom 05.06.2009

Gegenstand: Trapezprofil- und Wellprofilplatten ,Salux W*
als Standardsortiment
Baustoffklasse B1 gemal DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998

Antragsteller: VPW Nink GmbH
Am Brandrain 1
06526 Sangerhausen

Ausstellungsdatum: 05.06.2009
Geltungsdauer bis: 28.02.2013
Bearbeiter: Dipl.-Phys. Gunter Brinkmann
Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist der obengepam‘ifé‘Gege\nstand im
Sinne der Landesbauordnungen verwendbar. P —p—
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfallt 6 Seiten. (
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis
Nr. P-SAC02/111-063 der MFPA Leipzig vom 02.05.2008.

Gesellschatft fiir Materialforschung und Priffungsanstalt Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 177 19
fiir das Bauwesen Leipzig mbH

Geschéftsfuhrer:  Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn Ust.-Nr.: DE 813200649

Sitz: Hans-Weigel-Stralie 2b - D - 04319 Leipzig Bankverbindung: Sparkasse Leipzig

Telefon: +49 (0) 341/65 82-175 Kto.-Nr. 1100 560 781

Fax: +49 (0) 341/65 82-197 BLZ 860 555 92

E-Mail: brinkmann@mfpa-leipzig.de
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Gegenstand und Verwendungsbereich
Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung von
Trapez- und Wellprofilplatten aus transparentem bzw. transluzent pigmentiertem PVC, ,Sa-
lux W¢ genannt, als schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998.

Das Material gilt im Sinne der DIN 4102 Teil 1 als brennend abfallend (abtropfend).

Verwendungsbereich

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die Verwendung der Trapez- und Well-
profilplatten — sofern keine Anforderungen hinsichtlich des Warme- und des Schallschutzes
gestellt werden — fur

- nichttragende innere Trennwande, an die keine Anforderungen an die Standsicherheit, die
Absturzsicherung oder weitergehende, den Brandschutz betreffende Anforderungen (Feuer-
widerstandsdauer der Wand) gestellt werden,

- AuRenwandelemente (AuRenwandausfachungen), die nicht der Standsicherheit der bauli-
chen Anlage dienen, jedoch nicht bei Unterstitzungsabstanden der Platten durch die Unter-
konstruktion von tber 1 m und nicht, wenn nach den bauaufsichtlichen Vorschriften AulRen-
wandelemente (AuRenwandausfachungen), die als brennend abfallend oder brennend ab-
tropfend gelten, nicht verwendet werden durfen,

- Ausfachungen fur Umwehrungen mit Unterstitzungsabstéanden der Platten von bis zu 1 m,

- Dachelemente, die nicht der Standsicherheit der baulichen Anlage dienen, jedoch nicht bei
Unterstutzungsabstanden der Platten durch die Unterkonstruktion von Gber 1 m.

Werden die Platten als Dacheindeckung eingesetzt, so gelten sie nicht als harte Bedachung
nach DIN 4102 Teil 7.

Die Verwendbarkeit der Platten und ihrer Befestigung ist hinsichtlich der Standsicherheit nicht
Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses. Der Bauherr bzw. die von
ihm beauftragten am Bau Beteiligten sind fur die Standsicherheit der Platten einschlieBlich ih-
rer Befestigung in eigener Fachkompetenz verantwortlich.

Zu gleichen oder anderen flachigen Baustoffen ist ein Abstand > 40 mm einzuhalten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bauregel-
liste A, Teil 2, Ausgabe 2008/3, Ziffer 2.10.2 zu erfullen sind.

Sofern Anforderungen an das Bauprodukt in Bezug auf die Standsicherheit, die Absturzsiche-
rung, den Warme- und Schallschutz oder sofern weitergehende, den Brandschutz betreffende
Anforderungen gestellt werden, sind zusétzliche Nachweise zu erbringen.

Der Gesundheits- und Umweltschutz ist nicht Bestandteil dieses allgemeinen.- ufsichtli-
chen Prifzeugnisses; zum Nachweis des Gesundheits- und Umweltschutzes’sind weitete Un-
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1 Die transparenten bzw. transluzent pigmentierten Kunststoffplatten missen aus PVC hart her-
gestellt werden. Die Plattenprofile missen gewellt oder trapezférmig sein.
2.1.2 Die Platten miussen eine Dicke von etwa 0,7 mm bis 1,5 mm und eine Rohdichte von etwa
1380 kg/m?* aufweisen. Die Profilhéhe mul etwa 9 mm bis 60 mm betragen.
Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur folgendes Plattensortiment:
Profilform Profilbreite [nm]  Profilhdhe [mm]
Wellprofil 32 9
Trapezprofil 70 18
Wellprofil 72 17
Trapezprofil Fésl 20
Trapezprofil 76 18
Wellprofil 76 18
Wellprofil 94 34
Wellprofil 130 30
Wellprofil 146 48
2.1.3 Die Bauprodukte mussen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklas-
se DIN 4102-B1) nach DIN 4102 Teil 1, Ausgabe Mai 1998 erfllen.
2.1.4 Die Zusammensetzung der Bauprodukte mu den bei der MFPA Leipzig GmbH hinterlegten
Angaben entsprechen.
2.2  Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhal-
ten.
2.2.2 Kennzeichnung

Das Bauprodukt mul vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.
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Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:

- Produktname
- Name des Herstellwerkes
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Herstellwerk
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-SAC02/111-063
- Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
- Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)
- ,Brennendes Abtropfen“
- ,nur schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1) im Abstand > 40 mm zu gleichen
oder anderen flachigen Baustoffen*

2.3 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses mul fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer re-
gelmaligen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauproduktes nach
Malgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufuhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hier-
fur anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren, die die gleichmé&Rige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes gemaR Ab-
schnitt 2.1 gewabhrleistet. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser si-
cherstellt, da® die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses entsprechen.

Fur die Durchfilhrung der werkseigenen Produktionskontrolle sind die ,Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis* maRgebend.

2.3.3 Fremduberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
uberwachung regelmé&Rig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfuhrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtli-
cher Zulassung"? in der jeweils giltigen Fassung maRgebend.

Im Rahmen der Fremdlberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufiihren.
Bei der laufenden Fremdiuberwachung sind Proben fur Stichprobenprufungen zu entnehmen.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle de i
obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

1 Die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklass

aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung” sind in den ,Mitteilungen des Deutschen Instituts fiir Ba
1. April 1997 verbffentlicht.
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Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund des § 19 der Sachsischen
Bauordnung (SachsBO) in der Fassung vom 28.05.2004 in Verbindung mit der Bauregelliste A
Teil 2, Nr. 2.10.2, Ausgabe 2008/3, erteilt. In den Landesbauordnungen der Ubrigen Bundes-
l&ander sind entsprechende Rechtsgrundiagen enthalten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Er-
halt Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Geschaftsfuhrer der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fir das Bauwesen
Leipzig mbH, Hans-Weigel-Strale 2b, 04319 Leipzig einzulegen.

Allgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Re-
gelungen, dem Verwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisses zur Verfligung zu stellen.

Der Unternehmer hat das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis auf der Baustelle bereitzu-
halten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Gesellschaft flr Materialforschung
und Prifungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH.

Als rechtsverbindliche Form gilt die Schriftform mit Originalstempel und Originalunterschrift der
Zeichnungsberechtigten.

Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis-
ses mussen den Hinweis ,Von der Gesellschaft fur Materialforschung und Prifungsanstalt fur
das Bauwesen Leipzig mbH nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” ent-
halten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Trapezprofil- und Wellprofilplatten ,Salux W* dirfen im Abstand > 40 ichen oder
anderen flachigen Baustoffen verwendet werden. MFPA
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Teile der Trapez- und Wellprofilplatten ,Salux W* fallen brennend ab.
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