VPW Nink GmbH

SALUX WBS

- kostenglinstig

- leicht zu verlegen (ohne Spezialwerkzeug)

- lange Lebensdauer

- matte Oberflache

- schlagzah

- uv-bestandig

- hoch warmeformbestéandig (bis 86°C)

- geringes Gewicht

- Antidrohneffekt

- wasserabweisend

- als Ersatz von Bitumen- oder
Faserzementplatten

- in aktuellen Trendfarben erhaltlich

SALUX WBS ubersteht sogar den

Staplertest! T
*’ >

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 015062




. Profil | Breiten Langen Starken Farben
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(-0/+ 10 mm) schwarz
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i /\/\/ 177/51 1920/1100 | ab 110 1,2 bis 2,0
‘ (-0/+ 10 mm)| bis 600 (+/- 10%)
177 ' (+/- 10 mm)

Andere Profile, Farben und Abmessungen liefern wir gern

auf Anfrage.
Elastizitatsmodul: 2500 - 3100 N/mmZ2 (DIN 53457)
Schlagzahigkeit: erhoht
Warmeleitfahigkeit: 0,177 W/mK (DIN 52612)
Linearer Ausdehnungskoeffizient: 0,8 x 10-4 K-1 (DIN 53752)
Wasseraufnahme: < 0,1 % (DIN 53495)
Brandverhalten: schwer entflammbar und selbstverldschend
Warmeformbestandigkeit: bis 86°C (SALUX - Haustest)

Garantie

Wir garantieren 5 Jahre gegen Schlag, Stof3 und Bruch gemafl3 DIN EN 1013-3, sowie 10
Jahre flir hohe Witterungsbestandigkeit, Passgenauigkeit und Schwerentflammbarkeit.
Voraussetzung ist die strikte Einhaltung unserer Lagerungs- und Verarbeitungshinweise.
Die Garantie gilt nur fir Platten ab 1,2 mm Starke und ist beschrankt auf Anwendungen im
privaten Bereich (Haus und Garten). *Die Farben konnen liber einen langeren Zeitraum
aufhellen.

Wir ersetzen im Garantiefall ausschlieBlich den Materialwert der Platten in Form einer Ersatzlieferung gleichwertiger Ware.
Voraussetzung fiir die Anerkennung eines Gewahrleistungsanspruches ist die sofortige schriftliche Schadensanzeige sowie
die Einrdumung der Mdéglichkeit, die reklamierte Ware vor Ort im eingebauten Zustand - falls bereits erfolgt - zu untersuchen.

Unsere Lager- und Verarbeitungshinweise erhalten Sie unter www.salux.com oder bei Ihrem
Fachhandler.Technischer Stand 09/2003.

Ihr Fachhandler:

Damit die Schafchen im Trockenen
stehen - empfehlen wir SALUX WBS!




