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1) Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:

v
o
i

: SALUX

Leistungserkldarung

(Nr. 7018W11-1/20210908D)

Lichtdurchlassige, einschalige profilierte PVC-U-Platten SALUX®- W 70/18
2) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur ldentifizierung des Bauproduktes:

SALUX®-W 70/18 — 1,1 mm (Typ 1.2)

3) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemaR der anwendbaren harmonisierten

technischen Spezifikation/Norm:

Fur tberlappende Verlegung von Bedachungen von Geb&uden und/oder fur Innen- und AuRenanwendung an

Wénden und Dachern

4) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktadresse des Herstellers:

Salux GmbH

Alistedter Stralle 71

OT Oberréblingen
D-06526 Sangerhausen

Telefon: +493464/54150
Fax:
E-Mail:

+493464/541520
info@salux.de

5) System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes:

DIN EN 1013:2015-3 Anhang ZA; System 3

6) Im Falle einer Leistungserklérung fur ein Bauprodukt, welches von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Name und Anschrift der notifizierten Prifstelle fur das Brandverhalten des Bauproduktes

MFPA fur das Bauwesen Leipzig GmbH (NB 0800)
Hans-Weigel-Str. 2b
04319 Leipzig

7) Erklarte Leistungen:

Bestandigkeit gegenuiber Befestigungen

Befesti%ungsverfahren (siehe
SALUX™ - Montageanleitung) |

Dauerhaftigkeit, als Verénderung (nach der Alterung):

- des Gelbwertes 13,6 (B3)
- der Lichtdurchldssigkeit 10 % (B2)
- der Zugfestigkeit:

e Zugdfestigkeit und

<10% (B2)

e Elastizitatsmodul

>10% bis < 20% (B2)

Wesentliche Merkmale Leistungen Harmonisierte Norm
Brandverhalten B -s2, d0
Wasserdampfdurchléssigkeit 0,8x10° mg/(m-h-Pa)
Wasser-/Luftdurchlassigkeit bestanden
Lichtdurchlassigkeit 2 83%
Lineare thermische Ausdehnung 67 x 10° K’
Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD
MaRtoleranzen bestanden
Sturzfestigkeitseigenschaften (Bruchsicherheit) wie:
Schlagbeanspruchung durch kleinen, harten Kérper bestanden ) .
Schlagbeanspruchung durch grof3en, weichen Kérper NPD Eg”\}(g,\? 128: ?2%11 52_%154
| Zugfestigkeit 65 MPa '

8) Die Leistungen des in den Punkten 1 und 2 genannten Produktes sind konform mit den erklarten Leistungen in
Punkt 7. Diese Leistungserklarung wird unter alleiniger Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 herausgegeben.

Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Anja Schendzielorz
(Entwicklung/Anwendungstechnik)

Y (
L

(Unterschrift)

Sangerhausen, 08.09.2021
(Ort und Datum der Ausstellung)




